
ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER LS 100/27 CB
Kód / Code LS-7006
Kód - Nebrzděný,  motor / Code - Unbraked, engine RATO R740D LS-7004    (LS 100 P2)

Kód - s motorem / Code - with engine RATO R740D LS-7009    (LS 100 PB2)

Délka / Length   3680 mm (transport  3160 mm)

Šířka / Width  1595 mm

Výška / Height  2080 mm

Hmotnost / Weight 630 kg

Varianta / Variant Nájezdová brzda / Overrun Break

Výkon / Load  3 ÷ 8 m3 / h

Max. průměr / Max. diameter 100 mm

Počet nožů / Number of blades 4

Délka štěpky / Length of chips  11 mm

MOTOR / ENGINE KOHLER CH 740

Výkon motoru / Power output 18,6 kW (25 HP) 

Palivo / Fuel BENZIN  / GASOLINE (E10)

Komunální technika   Environmental Machines
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LS 100LS 100
ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper

	 LS	 100	 je	 štěpkovač	 dřevní	 hmoty	 pro	
maximální	 průměr	 vkládaného	 materiálu	 100	
mm.	 Je	 určen	 k	 likvidaci	 větví,	 kmenů,	 keřů	 a	
dalších	 nadzemních	 částí	 rostlin.	 Štěpkovač	 je	
vybaven	 hydraulicky	 poháněným	 vkládacím	
válcem	s	automatickým	systémem	proti	přetížení	
spalovacího	 motoru,	 počítadlem	 motohodin	
(celkové/denní),	 otočným	 vyfukovacím	 komínem,	
který	lze	sklopit.

	 The	 chipper	 LS	 100	 is	 designed	 for	
disposal	of	wood	waste,	 twigs,	branch-wood	and	
other	 above-ground	 biomass.	 It	 can	 dispose	 all	
these	 materials	 with	 diameters	 up	 to	 100	 mm.	
The	 chipper	 is	 also	 equipped	 with	 a	 loading	 roll	
hydraulically	controlled	and	linked	to	an	automatic	
system	 as	 overload	 protection	 of	 its	 combustion	
engine.

630 kg
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